
F

F

F

F

PV

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch
 

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch
 o

de
r e

in
ge

sc
ho

ss
ig

e 
A

us
kr

ag
un

g

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch
 o

de
r

ei
ng

es
ch

os
si

ge
 A

us
kr

ag
un

g

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch
 o

de
r e

in
- b

is
 d

re
ig

es
ch

os
si

ge
 A

us
kr

ag
un

g

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch
 

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch
 o

de
r e

in
ge

sc
ho

ss
ig

e 
A

us
kr

ag
un

g

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch
 o

de
r e

in
- 

bi
s 

vi
er

ge
sc

ho
ss

ig
e 

A
us

kr
ag

un
g

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch
 o

de
r

ei
ng

es
ch

os
si

ge
 A

us
kr

ag
un

g

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch
 

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch
 o

de
r e

in
- 

bi
s 

dr
ei

ge
sc

ho
ss

ig
e 

A
us

kr
ag

un
g

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch
 o

de
r

ei
ng

es
ch

os
si

ge
 A

us
kr

ag
un

g

E

F

F

F

F

F

F

min. 24 m

B5.1

B5.2

B6

B1.1
max. 25 m

min. 44 m
max. 50 m

min. 24 m
max. 25 m

min. 54 m
max. 60 m

18
.7

0m

2.
50

-4
.0

0m

2.50-4.00m 20.80m

39
.5

0m
2.

50
-4

.0
0m

22.80m
2.50-4.00m

2.50-4.00m

2.
50

m

2.50m

36
.7

0m

37
.3

0m

31
.7

0m

13
7.

50
m

2.00m

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch
Zw

in
ge

nd
es

 V
or

da
ch

 o
de

r
ei

ng
es

ch
os

si
ge

 A
us

kr
ag

un
g

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch

Zw
in

ge
nd

e 
ei

ng
es

ch
os

si
ge

A
us

kr
ag

un
g

Zw
in

ge
nd

e 
zw

ei
- b

is
 

dr
ei

ge
sc

ho
ss

ig
e 

A
us

kr
ag

un
g

Zwingende eingeschossige

Auskragung

Zwingendes Vordach

Zw
in

ge
nd

es
 V

or
da

ch

E

E

20
04

06
29

19
97

12
23

20090325

20
09

07
29

20
04

06
29

20
04

06
29

20
04

06
29

20
04

06
29

R
R

B

20
04

06
29

R
R

B

3498a

3739a

3754a

17110324

3735

26
28

24

29

9
11

13
15

27
25

23

Schleifeweg

N
or

ds
tra

ss
e

N
or

ds
tra

ss
e

Ba
ar

er
 F

us
sw

eg

Schleifi

4515

4514

4513

4512

4634

4635

347

344

4909

4910

4911

4912

4913

4914

4915

4639

4542

81c

81b

H
al

te
st

el
le

 L
in

de
np

ar
k

516

4060

4064

4813

17

4814

3836

1300

4186

4186

Fe
ld

pa
rk

R=2
67

.00

2.
50

m
R=

26
9.

50

17
.9

0m

Z1.1

Z1.2

Z2

Z3.1

Z4

min. 46 m
max. 52 m

min. 24 m
max. 25 m

min. 24 m
max. 25 m

min. 40 m
max. 46 m

min. 24 m
max. 25 m

2.50-4.00m 17.00m 2.50-4.00m

63
.0

0m

2.
50

m

2.
50

-4
.0

0m

Z3.2
min. 24 m
max. 25 m

B6

64.10m

44.90m

R
=2

84
.9

0

R
=2

67
.0

0

R=
26

7.
00

R=
28

4.
90

R=
28

4.
90

17
.9

0m

22.80m
2.50-4.00m

2.
50

m

33
.0

0m

33
.6

0m
2.

50
m

R=2
69

.50
2.5

0m

2.00m

2.50-4.00m

Schnitte 1 : 500

Baubereich  Z1.1 Baubereich  Z1.2 Baubereich  Z2

Baubereich  Z2 Baubereich  Z3.1 Baubereich  Z3.2

Baubereich  Z4 Baubereich  Z4

2.50 - 4.00

4.
00

 -8
.0

0

m
in

. 4
6 

m
m

ax
. 5

2 
m

zwingende zwei- bis dreige-
schossige Auskragung

2.50 - 4.00

Erdgeschosshöhe
min. 4.50 m

Untergeschosse (Informationsinhalt)

425.50
(Informat.)

zwingende einge-
schossige 
Auskragung

17m

B
au

lin
ie

2.50 - 4.00

4.
00

 -8
.0

0

zwingendes
Vordach

m
in

. 2
4 

m
m

ax
. 2

5 
m

zwingendes Vordach
oder eingeschossige
Auskragung

2.50 - 4.00

Erdgeschosshöhe
min. 4.50 m

425.50
(Informat.)

Untergeschosse (Informationsinhalt)

B
au

lin
ie

4.
00

 -8
.0

0
m

in
. 2

4 
m

m
ax

. 2
5 

m

zwingendes
Vordach

2.50 - 4.00

Erdgeschosshöhe
min. 4.50 m

Untergeschosse (Informationsinhalt)

425.50
(Informat.)

B
au

lin
ie

m
in

. 5
.0

0

2.50

4.
00

 -8
.0

0

2.50

Max. Ausdehnung
Erdgeschoss

m
in

. 2
4 

m
m

ax
. 2

5 
m

zwingendes
Vordach

Erdgeschosshöhe
min. 4.50 m

Untergeschosse (Informationsinhalt)

425.50
(Informat.)

Göblibach-
kanal 4.

00
 -8

.0
0

2.50

m
in

. 4
0 

m
m

ax
. 4

6 
m

zwingende
eingeschossige
Auskragung

2.50 - 4.00

Erdgeschosshöhe
min. 4.50 m

425.50
(Informat.)

Untergeschosse (Informationsinhalt)

m
in

. 5
.0

0

Max. Ausdehnung
Erdgeschoss

4.
00

 -8
.0

0

2.50

m
in

. 2
4 

m
m

ax
. 2

5 
m

zwingendes
Vordach 

2.50 - 4.00

Erdgeschosshöhe
min. 4.50 m

425.50
(Informat.)

m
in

. 5
.0

0

Max. Ausdehnung
Erdgeschoss

Max. Ausdehnung
Erdgeschoss

2.50

m
in

. 2
4 

m
m

ax
. 2

5 
m

Erdgeschosshöhe
min. 4.50 m

425.50
(Informat.)

Untergeschosse (Informationsinhalt)

4.
00

 -8
.0

0

2.50

m
in

. 2
4 

m
m

ax
. 2

5 
m

zwingendes
Vordach

2.50 - 4.00

Erdgeschosshöhe
min. 4.50 m

Untergeschosse (Informationsinhalt)

425.50
(Informat.)

Max. Ausdehnung
Erdgeschoss

VON DER KANTONALEN BAUDIREKTION VORGEPRÜFT AM: 20. Juli 2015

BEBAUUNGSPLAN

VOM REGIERUNGSRAT GENEHMIGT AM: 

1. ÖFFENTLICHE AUFLAGE AUF DEM BAUDEPARTEMENT

DER STADTSCHREIBER:DER PRÄSIDENT:

Unterfeld Schleife, Zug

 Situationsplan 1:500

 KANTON ZUG  Baudepartement
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VOM: 

ZIFFER: 

Baubereiche mit Bezeichnung und mit Mantellinien
(hellgrau: max. 25 m / dunkelgrau: Hochhäuser)

Verbindlicher Inhalt Bebauungsplan

Geltungsbereich

Baubereiche mit minimaler und maximaler Gebäudehöhe

Z1.1

max. 25 m
min. 24 m

Zwingende Auskragungen / Zwingende Vordächer

Zwangsbauflucht für Obergeschosse

Perimeter Bst.

3

4

7

10 / 11

Gewässerraum gemäss Art. 41c) GschV 42

Bebauung:

Maximale Ausdehnungen Erdgeschosse 9

Umwelt:

Erschliessung:

30 / 34

Verhinderung Durchfahrt motorisierter Individualverkehr (Lage schematisch) 38

Hochstammbäume (Lage und Anzahl schematisch) 27

Grünstreifen 27

14 / 26Offene Wasserfläche / Retentionsfläche (Abgrenzung schematisch)

Projektierte Umlegung und Renaturierung Stampfibach
(Lage und Ausdehnung schematisch)

42

Gestaltung:

Zentraler Park / Retentionsfläche 14 / 26

Informativer Inhalt Bebauungsplan 

Interessenlinie SBB für Abstellanlage Unterfeld und Ausbau SBB-Trassee zwischen Baar und Zug
auf vier Spuren gemäss kantonalem Richtplan, Kapitel V5 und V4.

Gemeindegrenze

Bestehende Hochstammbäume (Lage schematisch)

Öffentliche Fuss- und Radwege ausserhalb Geltungsbereich

Genehmigte Baulinie

Genehmigte Spezialbaulinie

Übrige befestige Umgebungsflächen

Arealzufahrt / Zu- und Wegfahrten zu den Tiefgaragen (Lage schematisch)

-

Quartierfreiräume nach § 8 Bauordnung Zug: Total 922 m2
(davon Realisierung einer Teilfläche von 628 m2 im BP Unterfeld Baar) 26

Zu genehmigende Gewässerbaulinie (seperates Verfahren)

Unentgeltliches beschränktes Fahrwegrecht z.G. Öffentlichkeit (Bus) (Breite: min. 5.7m)

Feuerwehr- und allgemeine Notzufahrt (Lage schematisch)

Göblikanal eingedolt

F

-

-

40

Öffentliche Fuss- und Radwege mit unentgeltlichem öffentlichem Fuss- und 
Velofahrwegrecht (Breite min. 4.0m, Lage schematisch)

Befestigte Aufenthaltsfläche im Park (Unterirdische Bauten zulässig /
für motorisierter Individualverkehr im Endzustand sperren)

38

-

Bestehende Gebäude

-Öffentliche Fusswege mit unentgeltlichem öffentlichem Fusswegrecht (Lage schematisch)

Abmessungen Richtprojekt (Untergeschosse)

Ausschlussbereich für unterirdische Bauten 14

E Standort Entsorgung (Unterflurcontainer) 39

Bebauungsplan

Unterfeld, Baar
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